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Gratulerer med overvåkningssentral fra 
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Sikkerhet er en utfordring – Vi kjenner løsningene


Sentralen du nå har mottatt kommer med ferdig monterte lagringsenheter, og er konfigurert etter dine behov.
Alt du trenger å gjøre er å følge denne monteringsveiledningen vi har satt sammen for deg.

Vi ber deg sette deg inn i denne monteringsveiledningen før du kobler opp, for å unngå unødvendige feil.

Manualen er delt inn i føgende kapitler:

Kapittel 1 - Introduksjon
Kapittel 2 - Spesifikasjoner
Kapittel 3 - Oppkobling
Kapittel 4 – Første oppstart
Kapittel 5 - Visningsmodus
Kapittel 6 – Søk og avspilling
Kapittel 7 – Data backup

Kapittel 8
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3.1 Tilkobling av spenning
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Tilslutt medfølgende strømforsyning i sentralen, men vent med å skru strømbryteren ”on”

3.2 Tilkobling av monitorer
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Tilslutt monitorutganger med medfølgende overgang, samt videokabel som skal gå til monitor.
Main monitor = hovedmonitor, plasseres evt ved sentral - Spot monitor = ekstra monitor
Menyer vil kun vises på main monitor


3.3 Tilkobling av kamera
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Tilslutt kameraene til inngangene merket ”camera input” eller ”video input”.

PS: Merk deg at kontakter merket ”loop out” er utganger, videosignaler fra de respektive kamera kan forgrenes herfra, f.eks til en monitor ved inngangsparti e.l

3.4 Tilkobling av mus (valgfritt)
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Tilslutning av mus (valgfritt), skjer via USB-inngang i front. Kun USB-mus kan benyttes.
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4.1 Skru på systemet
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Vi har nå koblet opp sentralen, og det er på tide å skru sentralen på med bryter ved strøminntak.
Systemet vil nå bruke ca 15-20 sekunder på selvtesting og klargjøring før du får bilder på sentralen.
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Du vil etter hvert få opp et rutenett, hvor hver rute indikerer en kamerainngang.

4.2 Sjekk status
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I fronten av sentralen vil du finne tre LED-lampet merket ”Standby”, REC og HDD.
Disse indikerer status på anlegget.
Ved kontinuerlig opptak skal REC og HDD lyse tilnærmet konstant.
Ved eventopptak (opptak ved bevegelse), skal disse lyse tilnærmet kontinuerlig ved bevegelse i bildene.
Hvis dette ikke er tilfelle trykk ”REC” på betjeningspanel i fronten av sentralen
Kontakt oss på tlf 63 84 48 11 hvis lampestatus ikke samsvarer med beskrivelse.
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5.1 Multivisning
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Multitasten lar deg velge mellom flere visningsmoduser, modusene endres ved gjentatte trykk.

5.2 Fullskjerm pr kamera
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Hvis du vil se et kamera i fullskjerm velger du dette via tall-tastaturet.

Hvert tall representerer kanalnummeret du ser på skjermen, og gjelder både for live visning og i avspilling av opptak.
Multitasten beskrevet over får deg tilbake i multivisning (flerskjerm)







5.3 Autosequence 
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Autosequence gir deg rullering av bilder i enten fullskjerm eller splittet. 
Modusene endres med gjentatte trykk.
Gjelder både for live og avspilling av opptak.

5.4 Digital zoom
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Digital zoom aktiviseres med å trykke på ”DZOOM”, manøvrer med piltaster.
Returner til opprinnelig bilde med ”Esc”
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· 
6.1 Søk på tid
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Trykk ”Search” på frontpanel og velg ”Time search” på OSD-menyen (On Screen Display)
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· Velg harddisk med +/- tast (Spesifik eller alle, denne er normalt forhåndsinnstilt)
· Bla  til Channel med pil opp/ned, og evt velg foretrukket kamera du vil søke på eller ”all”
· Bla deg til linje for start/end tid med pil opp/ned

· Velg rett posisjon for markøren med pil høyre/venstre for hvilke verdier du vil endre

· Endre verdi med +/-

· Trykk ”enter” og avspilling starter



Søk på event
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Bruk piltast høyre/venstre for å endre posisjon på markør, bruk F+/F- for å endre verdi

Avspillingsfunksjoner
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Slow - sakte
PB(Play)/Pause
Fast(opp til 128 ganger hastighet), hastighet reguleres med gjentatte trykk. 
DIR endrer retning på avspilling (Frem/tilbake)
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For å velge mellom Live og Playback mode bruk LV/PB-tast
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VIKTIG – Bruk CD-medier av type CD-RW
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Trykk ”COPY” på frontpanel og velg ”COPY” fra OSD-menyen (On screen display)
[image: image22.png][COPY [COPY]
MEDIA MEDIA @

HODID HODID

‘COPY START TIME> YYYY/MMIDD  HH:MM:SS ‘COPY START TIME> YYYY/MMIDD _HH:MM:SS

‘COPY END TIME> YYYY/MMWDD  HH:MM:SS ‘COPY END TIME> YYYY/MMWDD  HH:MM:SS

START TIME> END TIME> START TIME> END TIME>

YYYYMMDD  HHMM:SS YYYYMMDD  HHMMSS YYYYMMDD  HH:MM:SS YYYYMMDD HHMM:SS

VE: AV SELECT: o VALLE 4

WOVE: ava> SELECT o VALUE 4 — PAGE





[image: image23.png][COPY]
MEDIA
HDD 1D

‘COPY START TIME> YYYY/MMDD  HHMM:SS
‘COPY END TIME> YYYY/MM/DD  HH:MM:SS

END TINE>






Velg backup-media; Harddisk, USB-brikke eller CD-RW
start og stopptid som i søkemeny beskrevet i kapt 7
2
3

